JELB"WEN.

FENETRES & PORTES

Gamme Elegance

FIABILITE qvanitout™







Entrez dans I'Clégance...

uels que soient vos godts,
que vous optiez pour le style
contemporain ou traditionnel,

la gamme de portes Elégance

répondra a toutes vos envies.

Aux lignes douces et épurées,
ces portes d'intérieur refléteront
I'atmosphere chaleureuse

de votre habitation.

Bois menuisé, bois brut ou verni,

panneau rainuré ou panneau laqué...

Esprits Tendance, Groove,

Authentique, Séduction. ..
Faites votre choix,

votre bonheur est la.
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modéle
Monterey Vision

es formes nouvelles enrobées de MDF pour finition

de velours, des moulures épurées pour un look
contemporain.
Les modeles Tendances sont des portes menuisées
assemblées par tourillon avec un placage MDF. Les
matériaux utilisés et leur méthode de fabrication en
font des portes robustes et stables. Leur texture
ultra-lisse et soyeuse rend la mise en peinture tres
rapide. Les huisseries sont équipées d'un joint
d'étanchéité qui procure une meilleure isolation
acoustique et thermique entre les différentes pieces.

Moulures simples et modernes,
larges montants, assemblage
mécanique.

Caractéristiques :

- disponible en porte nue, ferrée et bloc-porte

- porte prépeinte blanche

- huisserie prépeinte, sections 67 x 56 mm,
72 x 56 mm, 88 x 56 mm, 118 x 56 mm.

- porte a recouvrement

- vitrage non fourni sur modéles Vision

Parclose traditionnelle,
véritables petits carreaux.
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modeles Newport




ESPRIT G ROOVE

modele Cubisme ;3




Des motifs tout en courbes douces et légéres.

vec leurs lignes simples et pures, les portes Grooves
Aapportent une touche de fantaisie a votre intérieur.
Leur ame pleine assortie d'un joint d'étanchéité sur I'huisserie
offre un confort acoustique et thermique privilégiant ainsi
votre intimité d'une piece a |'autre.
Les portes Grooves sont rainurées sur les 2 faces. Ce rainurage
est réalisé en usine avec une grande précision. Livrées
pré-peintes, appliquez-y librement la teinte de votre choix et
faites éventuellement ressortir les rainures a l'aide d'une
couleur différente.

Caractéristiques :

- disponible en porte nue, ferrée et bloc-porte

- porte prépeinte avec rainure brute.

- porte a chant droit ou a recouvrement 3 cotés

- huisserie prépeinte, sections 67 x 56 mm,
72 x 56 mm, 88 x 56 mm, 118 x 56 mm

Rainurage réalisé sur
machine a commande
numeérique, garantissant
une régularité des rainures
entre les séries.




ESPRIT G ROOVE
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modeles Brocéliande

La chaleur du bois authentique...
un retour a la nature.

Finition chéne et sapin du nord bruts, de fabrication
traditionnelle révélée par leurs panneaux a
plate-bande et leur assemblage par tourillon, les
portes Authentiques sauront vous charmer. Livrées
a vernir, vous pourrez ainsi les teinter a votre
convenance pour les accorder au style de votre
intérieur. Les blocs-portes sont montés sur huisserie
en bois brut (chéne ou sapin du nord) avec joint
d'étanchéité pour garantir une bonne isolation

phonique.
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BROCELIANDE SHERWOOD TAIGA

(chéne) (chéne) (sapin)

BROCELIANDE SHERWOOD VISION TAIGA VISION
VISION (chéne) (sapin)

(chéne)
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Soyez séduits par une sélection
d'essences nobles vernies




Vitrage dépoli




modeles Milan




modele Venise

ROME ROME VISION VENISE VENISE VISION

(chéne) (chéne) (merisier) (merisier)

Finition
Merisier verni

Finition
Chéne verni




ilhodele Milan Vision

MILAN MILAN VISION FLORENCE FLORENCE VISION

(érable) (érable) (érable) (érable)

Caractéristiques :
- disponible en porte nue et bloc-porte
- porte a chant droit
o - chambranle pour cloison de 72 a 98 mm
Flnltlon et 220 mm

Erable verni - vitrage clair ou dépoli sur modeles Vision




ES PRI T S D UCTI ON

LE CHAMBRANLE CONTRE CHAMBRANLE

I_es blocs-portes Esprit Séduction sont montés sur bati avec

chambranle. Vous apprécierez le profil simple et moderne des
chambranles ainsi que leur coloris assorti a chaque essence de portes.
Le chambranle contre chambranle offre une grande flexibilité
quant a la largeur des cloisons puisqu'il peut étre monté

sur des cloisons de 72 a 98 mm et de 220 mm d'épaisseur.
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F : Réservation

C : Vantail .
dans la cloison

A : Hors tout D : Passage : Fond de feuillure

2040 x 730 2105 x 820 2143 x 900 2049 x 711 2061 x 735
1 vantail

2040 x 830 2105 x 920 2143 x 1000 2049 x 811 2061 x 835
2040 x (830 +430) 2105 x 1375 2143 x 1453 2049 x 1265 2061 x 1289
2040 x ( 630 + 630 ) 2105 x 1375 2143 x 1453 2049 x 1265 2061 x 1289
2 vantaux
2040 x (730 + 730) 2105 x 1575 2143 x 1653 2049 x 1465 2061 x 1489

2040 x ( 830 +830) 2105 x 1775 2143 x 1853 2049 x 1665 2061 x 1689
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LES AVANTAGES

e Pose fin de chantier : choix du modeéle au dernier moment

e Porte réversible : choix du sens d'ouverture au dernier moment
* Habillage de I'épaisseur des cloisons

e Pose rapide du bloc-porte

e Joint d'étanchéité : Les blocs-portes sont munis d'un joint
d'étanchéité tres discret.

LES PAUMELLES

Choix de 4 types de paumelles :
dorées ou argentées, a capuchon plat ou a turlupet.

modele Milan
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La porte postformée SEVIAC a I'apparence d'une porte a panneaux
en bois massif. Livrée laquée blanche, c'est un produit fini, prét a poser,

avec une qualité supérieure de laquage des panneaux et des chants.
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Panneau postformé a veinage bois

SEVIAC SEVIAC VISION

Caractéristiques :

- disponible en porte nue et ferrée, a recouvrement
- ame alvéolaire

- Vitrage clair sur modele Vision




DI MENSIONS

Largeur MALIBU SAUSALITO MONTEREY NEWPORT
) MALIBU VISION SAUSALITO VISION MONTEREY VISION NEWPORT VISION

1 VANTAIL
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* HUISSERIE  Prépeinte sans noeud * FICHES Bichromatées standard
Profil Chanfrein (sauf 118 = aréte cassée) e CHANT Recouvrement
Sections 67 x 56 ¢ VITRAGE  Non fourni

72 x 56
88 x 56
118 x 56

2 VANTAUX
TIERCES

2 VANTAUX
EGAUX

ESPRIT GROOVE
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1 VANTAIL

2 VANTAUX
EGAUX

2 VANTAUX
TIERCES

¢ HUISSERIE Prépeinte sans noeud ¢ FICHES Bichromatées standard
Profil Chanfrein (sauf 118 = aréte cassée) * CHANT Recouvrement ou droit
Sections 67 x 56 * AME Pleine
72 x 56
88 x 56
118 x 56




1 VANTAIL

2 VANTAUX
TIERCES

2 VANTAUX
EGAUX

1 VANTAIL

2 VANTAUX
TIERCES

2 VANTAUX
EGAUX

1 VANTAIL

2 VANTAUX
TIERCES

CHENE BRUT
BROCELIANDE

Large‘)” BROCELIANDE

VISION
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CHENE VERNI

ROME
VISION

Largeur

(mm) ROME

SHERWOOD

AUTHENTIQUE

SHERWOOD

VISION TAIGA

SEDUCTION

MERISIER VERNI

VENISE

VISION MILAN

VENISE

SAPIN BRUT
TAIGA
VISION

SPECIFICATIONS CHENE :

* HUISSERIES Chéne brut
Profil aréte cassée
Sections 72 x 45

88 x 45

118 x 45

bichromatées

a turlupet,

option vieux

laiton verni
recouvrement

Non fourni

* FICHES

* CHANT
* VITRAGE

SPECIFICATIONS SAPIN :

* HUISSERIES Sapin brut
Profil aréte cassée
Naileh 67 x 56

72 x 56

88 x 56

118 x 56

bichromatées

standard
recouvrement

Non fourni

* FICHES

* CHANT
* VITRAGE

LL

ERABLE VERNI

MILAN
VISION

FLORENCE

FLORENCE VISION
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* HUISSERIES Chambranle contre Chambranle
coloris Chéne, Merisier, Erable
Pour cloison de 72 mm a 98 mm et 220 mm

ESPRIT

Largeur <
(mm) SEVIAC

* PAUMELLES Réversibles argentées ou dorées
* CHANT droit
¢ VITRAGE clair ou dépoli

7

LAQUE

Largeur SEVIAC
(mm) VISION

1 VANTAIL

2 VANTAUX
TIERCES

Panneaux postformés

laqués blancs, modéle SEVIAC
* CHANT a recouvrement

® FICHES carter nickelées

* VITRAGE clair

¢ AME alvéolaire




© 2006 JELD-WEN France SA. JELD-WEN est une marque déposée de JELD-WEN
Inc, Oregon, USA. Toutes les sociétés et noms de marques cités sont des marques
déposées et/ou enregistrées par leur propriétaire. Ce document est non-
contractuel. Les photos sont des suggestions de présentation. JELD-WEN se
réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les caractéristiques
des modeles présentés. Malgré notre meilleure volonté, les coloris et les teintures
présentés peuvent légérement différer de ceux de nos produits. Conception et
réalisation : Agence 2 com - 7545. Photos : Studio Garnier, PhotoAlto, Skantrea.
Imprimé en France 01/07. 10-EL-0107-FR.

www.jeld-wen.fr

35, Avenue de la Ténaréeze - 32800 EAUZE
Tél. 0562 08 10 14 - Fax 05 62 08 10 17

E-mail : info@jeld-wen.fr
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